
RAIS BIONIC FIRE



DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne  (szerokość - głębokość -  wysokość)  w mm
Wymiary wewnętrzne komory spalania (szerokość - głębokość -  
wysokość) w mm
Średnica wylotu spalin w mm
Odległość od środka do tylnej krawędzi górnej płyty w mm
Odległość od podłogi do osi podłączenia  doprowadzenia powietrza 
AirSystem w mm
Odległość od podłogi do górnego podłączenia odprowadzenia spalin 
w mm
Odległość od podłogi do tylnego podłączenia odprowadzenia spalin 
w mm

406 – 482 - 1252

280 – 200 – 300 
150 
280 

100 

1173

1088
Parametry cieplne
Wydajność cieplna (min – max) w kW
Powierzchnia ogrzewana (dla temperatury zewnętrznej -200C) w m2

Sprawność w %
Cząstki stałe w spalinach w g/kg

2 – 5,5
45 – 83
86
0,6

Waga w kg 180

Odległość od materiałów łatwopalnych w mm
- od ścian bocznych 
- od ściany tylnej
- od frontu pieca
Odległość od materiałów niepalnych w mm

200
80
500
50

Specyfikacja wyposażenia:
Szklane drzwi pieca
Odprowadzenie spalin górne i boczne
AirSystem
CleverAir

Standard
Standard
Standard
Standard


